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PARCERIA DE CONFIANÇA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

 
A Omron é uma empresa de origem japonesa que fornece soluções inovadoras no escopo da 
Indústria 4.0. Com faturamento anual de mais de 8 bilhões de dólares, possuímos mais de 
36.000 funcionários e presença global.

No Brasil, a Omron completa 40 anos da sua fundação! Nestas quatro décadas expandimos os 
negócios, seguindo em nossa missão de melhorar a qualidade de vida e contribuir para uma 
sociedade melhor. 

Contamos hoje com mais de 1.100 colaboradores no país, incluindo as unidades de Automação 
Industrial, Cuidados com a Saúde (Healthcare), Componentes Automotivos e Componentes 
Eletrônicos. Sediados na cidade de São Paulo, fornecemos equipamentos e soluções de alto 
valor agregado e dispomos de equipe qualificada com o objetivo de entregar os melhores 
resultados para nossos clientes. 

Atuamos nos mais diversos segmentos, como: automotivo, alimentos e bebidas, digital, 
infraestrutura, farmacêutico e cosméticos. Temos uma ampla rede de distribuição, com 
cobertura em todo território nacional, que mantém o padrão de qualidade Omron nos serviços 
prestados. Somos pioneiros na criação de soluções inspiradas no futuro.

Nas páginas seguintes, reunimos os destaques de nosso extenso portfólio com mais de 200.000 
produtos. Para mais informações, visite nosso novo website: automation.omron.com
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SENSORES
E2B - SENSOR INDUTIVO
• Alcance padrão ou duplo;
• Corpo curto ou longo;
• Led indicador de alto brilho e visualização 360°;
• Grau de proteção IP67.

Diâmetro Montagem Distância
Sensora Conexão Lógica de 

Saída Modelo PNP Modelo NPN

M8

Faceado / Aço Inox / 
Corpo Curto

2 mm
Conector M8 

(3 pinos)

NA E2B-S08KS02-MC-B1 E2B-S08KS02-MC-C1
NF E2B-S08KS02-MC-B2 E2B-S08KS02-MC-C2

Não-faceado / Aço Inox 
/ Corpo Curto

4 mm
NA E2B-S08KN04-MC-B1 E2B-S08KN04-MC-C1
NF E2B-S08KN04-MC-B2 E2B-S08KN04-MC-C2

M12

Faceado / Latão nique-
lado / Corpo Curto

4 mm

Conector M12 
(4 pinos)

NA E2B-M12KS04-M1-B1 E2B-M12KS04-M1-C1
NF E2B-M12KS04-M1-B2 E2B-M12KS04-M1-C2

Não-faceado / Latão 
niquelado / Corpo Curto

8 mm
NA E2B-M12KN08-M1-B1 E2B-M12KN08-M1-C1
NF E2B-M12KN08-M1-B2 E2B-M12KN08-M1-C2

M18

Faceado / Latão nique-
lado / Corpo Curto

8 mm
NA E2B-M18KS08-M1-B1 E2B-M18KS08-M1-C1
NF E2B-M18KS08-M1-B2 E2B-M18KS08-M1-C2

Não-faceado / Latão 
niquelado / Corpo Curto

16 mm
NA E2B-M18KN16-M1-B1 E2B-M18KN16-M1-C1
NF E2B-M18KN16-M1-B2 E2B-M18KN16-M1-C2

M30

Faceado / Latão nique-
lado / Corpo Curto

15 mm
NA E2B-M30KS15-M1-B1 E2B-M30KS15-M1-C1
NF E2B-M30KS15-M1-B2 E2B-M30KS15-M1-C2

Não-faceado / Latão 
niquelado / Corpo Curto

30 mm
NA E2B-M30KN30-M1-B1 E2B-M30KN30-M1-C1
NF E2B-M30KN30-M1-B2 E2B-M30KN30-M1-C2

Obs.: 1. Para opção de sensor M8 com conector M12, consultar família E2A; 
2. Para opção de sensor com cabo e/ou corpo longo, consultar o catálogo no site automation.omron.com

E2E - SENSOR INDUTIVO MINIATURA
• Diâmetros de 3mm, 4mm, 5.4mm e 6mm (corpo liso) e modelos M4 e M5; 
• Alta velocidade de detecção de até 5KHz; 
• Quatro leds indicadores de operação; 
• Grau de proteção IP67 e construção robusta em aço inox.

Tipo Montagem Alcance Conexão Lógica de 
Saída Modelo PNP Modelo NPN

3mm

Faceado / 
Aço Inox

0,8mm

Cabo 2m
(PVC resistente 

a óleo)

NA E2E-C03SR8-WC-B1 2M E2E-C03SR8-WC-C1 2M
NF E2E-C03SR8-WC-B2 2M E2E-C03SR8-WC-C2 2M

4mm 1,2mm NA E2E-C04S12-WC-B1 2M E2E-C04S12-WC-C1 2M
NF E2E-C04S12-WC-B2 2M E2E-C04S12-WC-C2 2M

5,4mm 1mm NA E2E-C05S01-WC-B1 2M E2E-C05S01-WC-C1 2M
NF E2E-C05S01-WC-B2 2M E2E-C05S01-WC-C2 2M

6,5mm 2mm NA E2E-C06S02-WC-B1 2M E2E-C06S02-WC-C1 2M
NF E2E-C06S02-WC-B2 2M E2E-C06S02-WC-C2 2M

M4 0,8mm NA E2E-S04SR8-WC-B1 2M E2E-S04SR8-WC-C1 2M
NF E2E-S04SR8-WC-B2 2M E2E-S04SR8-WC-C2 2M

M5 1,2mm NA E2E-S05S12-WC-B1 2M E2E-S05S12-WC-C1 2M
NF E2E-S05S12-WC-B2 2M E2E-S05S12-WC-C2 2M

Obs.: Para modelos não faceados e/ou modelos com conector, consultar o catálogo no site automation.omron.com
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SENSORES
E3FA - SENSOR FOTOELÉTRICO CILÍNDRICO
• Sensor tubular M18 compacto;
• Luz vermelha para fácil alinhamento;
• LED indicador de alto brilho;
• Modelos com corpo em latão niquelado e aço inox disponíveis (consultar E3FB e E3FC).

Princípio de Funcionamento Distância Sensora Conexão Modelo PNP Modelo NPN

Barreira 20m
Cabo 2m E3FA-TP11 2M E3FA-TN11 2M

Conector M12 E3FA-TP21 E3FA-TN21

Retrorreflexivo 0,1 a 4m
Cabo 2m E3FA-RP11 2M E3FA-RN11 2M

Conector M12 E3FA-RP21 E3FA-RN21

Difuso

100mm
Cabo 2m E3FA-DP11 2M E3FA-DN11 2M

Conector M12 E3FA-DP21 E3FA-DN21

300mm
Cabo 2m E3FA-DP12 2M E3FA-DN12 2M

Conector M12 E3FA-DP22 E3FA-DN22

1m
Cabo 2m E3FA-DP13 2M E3FA-DN13 2M

Conector M12 E3FA-DP23 E3FA-DN23

Supressão de fundo

100mm
Cabo 2m E3FA-LP11 2M E3FA-LN11 2M

Conector M12 E3FA-LP21 E3FA-LN21

200mm
Cabo 2m E3FA-LP12 2M E3FA-LN12 2M

Conector M12 E3FA-LP22 E3FA-LN22

E3Z - SENSOR FOTOELÉTRICO COMPACTO
• Sensor compacto de alta performance;
• Grau de proteção IP67;
• Modelos em aço inox e grau de proteção IP69K disponíveis (linha E3ZM);
• Sensores com tecnologia I/O Link disponíveis*. 

Princípio de Funcionamento Distância Sensora Conexão Modelo PNP Modelo NPN

Barreira

15m
Cabo de 2m E3Z-T81 E3Z-T61

Conector M8 (4 pinos) E3Z-T86 E3Z-T66

10m
Cabo de 2m E3Z-T81A E3Z-T61A

Conector M8 (4 pinos) E3Z-T86A E3Z-T66A

30m
Cabo de 2m E3Z-T82 E3Z-T62

Conector M8 (4 pinos) E3Z-T87 E3Z-T67

Retrorreflexivo 0,1 a 4m
Cabo de 2m E3Z-R81 E3Z-R61

Conector M8 (4 pinos) E3Z-R86 E3Z-R66

Difuso 1m
Cabo de 2m E3Z-D82 E3Z-D62

Conector M8 (4 pinos) E3Z-D87 E3Z-D67

Supressão de fundo 20 a 200mm 
Cabo de 2m E3Z-LS81 E3Z-LS61

Conector M8 (4 pinos) E3Z-LS86 E3Z-LS66
*Para sensores I/O Link, consulte seu representante Omron.
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E3S-DC - SENSOR PARA DETECÇÃO DE MARCA
• Led RGB para leitura estável em qualquer combinação de cores de marca e embalagem;
• Até 9 bancos de programação.

Tipo Distância Sensora Conexão Saída Baud Rate (I/O-Link) Modelo

Difuso - Detecção de marca 12 ± 2mm
Conector 

M12
PNP COM 3 (230, 4 kbps) E3S-DCP21-IL3

NPN --- E3S-DCN21

SENSORES
E3Z-F - SENSOR FOTOELÉTRICO COMPACTO
• Luz vermelha para fácil alinhamento;
• Design compacto e instalação frontal (M18) ou lateral.

Princípio de Funcionamento Distância Sensora Conexão Modelo PNP Modelo NPN

Barreira 20 m
Cabo de 2m E3Z-FTP11 2M E3Z-FTN11 2M

Conector M12 (4 pinos) E3Z-FTP21 E3Z-FTN21

0,1 a 4m
Cabo de 2m E3Z-FRP11 2M E3Z-FRN11 2M

Conector M12 (4 pinos) E3Z-FRP21 E3Z-FRN21

Difuso

100 mm
Cabo de 2m E3Z-FDP11 2M E3Z-FDN11 2M

Conector M12 (4 pinos) E3Z-FDP21 E3Z-FDN21

300 mm
Cabo de 2m E3Z-FDP12 2M E3Z-FDN12 2M

Conector M12 (4 pinos) E3Z-FDP22 E3Z-FDN22

500 mm
Cabo de 2m E3Z-FDP13 2M E3Z-FDN13 2M

Conector M12 (4 pinos) E3Z-FDP23 E3Z-FDN23

1 m
Cabo de 2m E3Z-FDP14 2M E3Z-FDN14 2M

Conector M12 (4 pinos) E3Z-FDP24 E3Z-FDN24

Tipo de conexão do cabo Tipo de Fixação Range Resolução Precisão Modelo

Flangeado/Reto M9 12mm 0,1 µm 1  µm E9NC-TH12SF 2M

Tipo Descrição Modelo

Módulo comunicação EtherCAT E3NW-ECT

Amplificador
1 Entrada + 2 saídas PNP E9NC-TA51 2M

Para comunicação em rede E9NC-TA0

Cabo de conexão Para conexão entre sensor e amplificador, 5m E9NC-TXC5

E9NC-T - MEDIÇÃO POR CONTATO
• Resistente à vibração e choque;
• IP67 resistente a óleo e água. 
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E3X-HD - AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA AVANÇADO
• Display digital duplo;
• Função Smart Tuning - Ajuste simples por apenas um botão;
• Função APC e DPC - Compensação automática de contaminação ambiente;
• Modelos com comunicação EtherCAT disponíveis.

Ajuste / Função Alcance Conexão Modelo PNP Modelo NPN

Amplificador digital avançado Em função do modelo da fibra ótptica
Cabo de 2m E3X-HD41 2M E3X-HD11 2M

Conector M8 E3X-HD44 E3X-HD14

E3NX-CA – SENSOR PARA DETECÇÃO DE COR
• Amplificador de fibra óptica para detecção de cores;
• Led branco permite a detecção estável de qualquer combinação de cores;
• Funções “Smart Tuning” e HDR permitem ajuste rápido e detecção precisa,  

mesmo em objetos reflexivos; 
• Oito bancos de programação disponíveis.

Modelo Distância Sensora Conexão Entradas / Saídas Modelo PNP Modelo NPN

Básico Em função do modelo 
da fibra óptica

Cabo 2m
1 saída E3NX-CA41 2M E3NX-CA11 2M

Avançado 2 saídas / 1 entrada E3NX-CA51 2M E3NX-CA21 2M

 
Fibras ópticas

Tipo Cabeça Sensora Distância Sensora Modelo

Difusa M6 c/ rosca 50 mm E32-DC200

Difusa Coaxial M6 c/ rosca 150 mm E32-CC200

Barreira M4 c/ rosca 760 mm E32-TC200

 
Obs.: As fibras ópticas listadas têm comprimento de 2m. 

Para outas opções de fibras, ou modelos para aplicações especiais, consultar catálogo das fibras E32 no site da Omron.

SENSORES
E3X-NA / SD - AMPLIFICADORES DE FIBRA ÓPTICA
• Modelos com ajuste por potenciômetro ou botão Teach;
• Alcança grandes distâncias sensoras;
• Tempo de resposta de 200us e também 20µs.

Ajuste / Função Distância Conexão Modelo PNP Modelo NPN

Potenciômetro e Bargraph Em função 
do modelo da Cabo de 2m

E3X-NA41 E3X-NA11

Botão Teach e display digital E3X-SD51 E3X-SD21

Detecção de marca (led verde) E3X-NAG41 E3X-NAG11
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SENSORES
ZX1 - MEDIÇÃO A LASER
• Medição estável em qualquer superfície;
• Design compacto;
• Display integrado;
• Duas saídas digitais e uma saída analógica de 4-20mA.

Alcance Conexão Modelo PNP Modelo NPN

50 ± 10 mm

Cabo de 2 m

ZX1-LD50A81 2M ZX1-LD50A61 2M

100 ± 35 mm ZX1-LD100A81 2M ZX1-LD100A61 2M

300 ± 150 mm ZX1-LD300A81 2M ZX1-LD300A61 2M

600 ± 400 mm ZX1-LD600A81 2M ZX1-LD600A61 2M

Obs.: Modelos com cabo de 5 metros e com conector disponíveis.SENSORES
CABOS PARA SENSORES

Material Diâmetro  Nº Pinos/Fio Comprimento Conector Reto Conector Angular 90°

PUR

M8

3 Pinos/3 Fios

2 m XS3F-M8PUR3S2M XS3F-M8PUR3A2M

5 m XS3F-M8PUR3S5M XS3F-M8PUR3A5M

10 m XS3F-M8PUR3S10M XS3F-M8PUR3A10M

4 Pinos/4 Fios

2 m XS3F-M8PUR4S2M XS3F-M8PUR4A2M

5 m XS3F-M8PUR4S5M XS3F-M8PUR4A5M

10 m XS3F-M8PUR4S10M XS3F-M8PUR4A10M

M12

2 m XS2F-M12PUR4S2M XS2F-M12PUR4A2M

5 m XS2F-M12PUR4S5M XS2F-M12PUR4A5M

10 m XS2F-M12PUR4S10M XS2F-M12PUR4A10M

PVC

M8

3 Pinos/3 Fios

2 m XS3F-M8PVC3S2M XS3F-M8PVC3A2M

5 m XS3F-M8PVC3S5M XS3F-M8PVC3A5M

10 m XS3F-M8PVC3S10M XS3F-M8PVC3A10M

4 Pinos/4 Fios

2 m XS3F-M8PVC4S2M XS3F-M8PVC4A2M

5 m XS3F-M8PVC4S5M XS3F-M8PVC4A5M

10 m XS3F-M8PVC4S10M XS3F-M8PVC4A10M

M12

4 Pinos/3 Fios

2 m XS2F-M12PVC3S2M XS2F-M12PVC3A2M

5 m XS2F-M12PVC3S5M XS2F-M12PVC3A5M

10 m XS2F-M12PVC3S10M XS2F-M12PVC3A10M

4 Pinos/4 Fios

2 m XS2F-M12PVC4S2M XS2F-M12PVC4A2M

5 m XS2F-M12PVC4S5M XS2F-M12PVC4A5M

10 m XS2F-M12PVC4S10M XS2F-M12PVC4A10M

IDENTIFICADOR DE RÁDIO
FREQUÊNCIA
V680S - ANTENA RFID
• Design compacto 3 em 1;
• Frequência HF com distância de leitura até 115 mm;
• Comunicação com protocolos Ethernet;

Dimensões (mm) Rede Modelo

50 x 50 x 30

Ethernet/IP V680S-HMD63-EIP

V680S-HMD63-PNT

Modbus TCP (TCP/IP) V680S-HMD63-ETN

75 x 75 x 40

Ethernet/IP V680S-HMD64-EIP

V680S-HMD64-PNT

Modbus TCP (TCP/IP) V680S-HMD64-ETN

120 x 120 x 40 

Ethernet/IP V680S-HMD66-EIP

V680S-HMD66-PNT

Modbus TCP (TCP/IP) V680S-HMD66-ETN

Tags

Tipo Memória Dimensões (mm) Instalação Modelo

Sem Bateria

2 K

40 x 40 x 5
Para montagem em superfície faceada não metálica V680S-D2KF67

Para montagem em superfície faceada metálica V680S-D2KF67M

86 x 54 x 10
Para montagem em superfície faceada não metálica V680S-D2KF68

Para montagem em superfície faceada metálica V680S-D2KF68M

8 K

40 x 40 x 5
Para montagem em superfície faceada não metálica V680S-D8KF67

Para montagem em superfície faceada metálica V680S-D8KF67M

86 x 54 x 10
Para montagem em superfície faceada não metálica V680S-D8KF68

Para montagem em superfície faceada metálica V680S-D8KF68M

Obs.: Para tags em outros formatos, ou etiquetas, consultar Omron.

* Alimentação e comunicação pelo mesmo cabo.

Cabos e acessórios

Tipo de Comunicação Comprimento Cabo de alimentação Cabo de comunicação

Modbus TCP (TCP/IP)

Ethernet/IP e Pro�NET

2 Metros V680S-A41 2M*

5 Metros V680S-A41 5M*

10 Metros V680S-A41 10M*

2 Metros XS5F-D421-D80-F XS5W-T421-DMC-K

5 Metros XS5F-D421-G80-F XS5W-T421-GMC-K

10 Metros XS5F-D421-J80-F XS5W-T421-JMC-K
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SENSORES
CABOS PARA SENSORES

Material Diâmetro  Nº Pinos/Fio Comprimento Conector Reto Conector Angular 90°

PUR

M8

3 Pinos/3 Fios

2 m XS3F-M8PUR3S2M XS3F-M8PUR3A2M

5 m XS3F-M8PUR3S5M XS3F-M8PUR3A5M

10 m XS3F-M8PUR3S10M XS3F-M8PUR3A10M

4 Pinos/4 Fios

2 m XS3F-M8PUR4S2M XS3F-M8PUR4A2M

5 m XS3F-M8PUR4S5M XS3F-M8PUR4A5M

10 m XS3F-M8PUR4S10M XS3F-M8PUR4A10M

M12

2 m XS2F-M12PUR4S2M XS2F-M12PUR4A2M

5 m XS2F-M12PUR4S5M XS2F-M12PUR4A5M

10 m XS2F-M12PUR4S10M XS2F-M12PUR4A10M

PVC

M8

3 Pinos/3 Fios

2 m XS3F-M8PVC3S2M XS3F-M8PVC3A2M

5 m XS3F-M8PVC3S5M XS3F-M8PVC3A5M

10 m XS3F-M8PVC3S10M XS3F-M8PVC3A10M

4 Pinos/4 Fios

2 m XS3F-M8PVC4S2M XS3F-M8PVC4A2M

5 m XS3F-M8PVC4S5M XS3F-M8PVC4A5M

10 m XS3F-M8PVC4S10M XS3F-M8PVC4A10M

M12

4 Pinos/3 Fios

2 m XS2F-M12PVC3S2M XS2F-M12PVC3A2M

5 m XS2F-M12PVC3S5M XS2F-M12PVC3A5M

10 m XS2F-M12PVC3S10M XS2F-M12PVC3A10M

4 Pinos/4 Fios

2 m XS2F-M12PVC4S2M XS2F-M12PVC4A2M

5 m XS2F-M12PVC4S5M XS2F-M12PVC4A5M

10 m XS2F-M12PVC4S10M XS2F-M12PVC4A10M

IDENTIFICADOR DE RÁDIO
FREQUÊNCIA
V680S - ANTENA RFID
• Design compacto 3 em 1;
• Frequência HF com distância de leitura até 115 mm;
• Comunicação com protocolos Ethernet;

Dimensões (mm) Rede Modelo

50 x 50 x 30

Ethernet/IP V680S-HMD63-EIP

V680S-HMD63-PNT

Modbus TCP (TCP/IP) V680S-HMD63-ETN

75 x 75 x 40

Ethernet/IP V680S-HMD64-EIP

V680S-HMD64-PNT

Modbus TCP (TCP/IP) V680S-HMD64-ETN

120 x 120 x 40 

Ethernet/IP V680S-HMD66-EIP

V680S-HMD66-PNT

Modbus TCP (TCP/IP) V680S-HMD66-ETN

Tags

Tipo Memória Dimensões (mm) Instalação Modelo

Sem Bateria

2 K

40 x 40 x 5
Para montagem em superfície faceada não metálica V680S-D2KF67

Para montagem em superfície faceada metálica V680S-D2KF67M

86 x 54 x 10
Para montagem em superfície faceada não metálica V680S-D2KF68

Para montagem em superfície faceada metálica V680S-D2KF68M

8 K

40 x 40 x 5
Para montagem em superfície faceada não metálica V680S-D8KF67

Para montagem em superfície faceada metálica V680S-D8KF67M

86 x 54 x 10
Para montagem em superfície faceada não metálica V680S-D8KF68

Para montagem em superfície faceada metálica V680S-D8KF68M

Obs.: Para tags em outros formatos, ou etiquetas, consultar Omron.

* Alimentação e comunicação pelo mesmo cabo.

Cabos e acessórios

Tipo de Comunicação Comprimento Cabo de alimentação Cabo de comunicação

Modbus TCP (TCP/IP)

Ethernet/IP e Pro�NET

2 Metros V680S-A41 2M*

5 Metros V680S-A41 5M*

10 Metros V680S-A41 10M*

2 Metros XS5F-D421-D80-F XS5W-T421-DMC-K

5 Metros XS5F-D421-G80-F XS5W-T421-GMC-K

10 Metros XS5F-D421-J80-F XS5W-T421-JMC-K
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FONTES DE ALIMENTAÇÃO
S8FS-C - FONTES DE ALIMENTAÇÃO
• Fonte de alimentação de baixo custo com invólucro metálico;
• Alta confiabilidade e robustez; 
• Tensões de saída disponíveis: 5, 12, 15, 24, 36 e 48 VDC;
• Opção de montagem em painel ou trilho DIN (acessório para trilho vendido separadamente).

Alimentação Tensão de Saída Corrente de Saída Potência Suporte de Montagem em trilho DIN Modelo

100 até 
240 VAC 

(automático)
24VDC

0,7A 15W S82Y-FSC015DIN S8FS-C01524J
1,1A 25W S82Y-FSC025DIN S8FS-C02524J
1,5A 35W S82Y-FSC050DIN S8FS-C03524J
2,2A 50W S8FS-C05024J
3,2A 75W

S82Y-FSC150DIN
S8FS-C07524J

4,5A 100W S8FS-C10024J
6,5A 150W S8FS-C15024J
8,8A 200W S82Y-FSC350DIN S8FS-C20024J

14,6A 350W S8FS-C35024J

Obs.: Para montagem em base das fontes de 200W e 350W, usar suporte S82Y-FSC350B .

S8VK-C - FONTES DE ALIMENTAÇÃO
• Fonte de Alimentação compacta;
• Temperatura de Trabalho: -25ºC a 60ºC;
• Entrada de Alimentação 100 a 240VAC / 90 a 350VDC;
• Única com 3 Anos de Garantia.

Alimentação Tensão de Saída Corrente de Saída Potência Modelo

100 a 240 VAC
90 a 350 VDC

24V

2,5 A 60 W S8VK-C06024

5 A 120 W S8VK-C12024

10 A 240 W S8VK-C24024

20 A 480 W S8VK-C48024

S8VK-G - FONTES DE ALIMENTAÇÃO
• Temperatura de Trabalho: -40ºC  até 70ºC;
• Função Power Boost: 120% por 10s;
• Entrada de Alimentação 100 a 240VAC /  90 a 350VDC;
• Única com 3 Anos de Garantia.

Alimentação Tensão de Saída Corrente de Saída Potência Modelo

100 a 240 VAC
90 a 350 VDC

5V 3 A 15 W S8VK-G01505

12V 2,5 A 30 W S8VK-G03012

24V

1,3 A 30 W S8VK-G03024

5 A 120 W S8VK-G12024

10 A 240 W S8VK-G24024

20 A 480 W S8VK-G48024

48V 10 A 480 W S8VK-G48048



FONTES DE ALIMENTAÇÃO
S8VK-T - FONTES DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA
• Tensão de Entrada: 380 a 480 VAC / 450 a 600VDC;
• Função Power Boost: 120% por 10s;
• Única com 3 Anos de Garantia;
• Temperatura de Trabalho: -40ºC a 70ºC.

Alimentação Tensão de Saída Corrente de Saída Potência Modelo

380 - 480VAC
TRIFÁSICO

24V

5 A 120 W S8VK-T12024
10 A 240 W S8VK-T24024
20 A 480 W S8VK-T48024
40 A 960 W S8VK-T96024

TEMPORIZADORES E CONTADORES
H5CX - TEMPORIZADOR DIGITAL
• 15 Diferentes configurações de temporização;
• Alta Precisão e Excelente Desempenho;
• Frontal com grau de proteção IP66;
• Parametrização de tempo de 0.001s to 9999h.

Alimentação Conexão Corrente de Saída Modelo

12 - 24V AC/DC
Parafuso

Contato Seco H5CX-AD-N
Transistor H5CX-ASD-N

100 - 240 VAC Contato Seco H5CX-A -N
Transistor H5CX-AS-N

H7CX - CONTADORES DIGITAIS
• 12 tipos de configurações de saída;
• 6 Dígitos em display colorido;
• Alta velocidade de resposta: Até 10 KHz;
• Travamento de Display, para evitar alterações não permitidas.

Alimentação Conexão Tipo de Saída Dígitos Display Modelo

12 - 24V AC/DC
Parafuso

Relé

6

H7CX-AD-N
Transistor H7CX-ASD-N

100 - 240 VAC Relé H7CX-A-N
Transistor H7CX-AS-N
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RELÉS
G2RV-SR - RELÉ SLIM 
• Indicação por LED e Mecânica para verificação de funcionamento;
• Terminais do Relé  43 vezes mais resistentes;
• Corpo do Relé Transparente;
• Modelos de estado sólido disponíveis (ver G3RV). 

Tensão Bobina Corrente de 
Contatos

Número de 
Contatos

Modelo Terminal Parafuso Modelo Terminal Mola Relé Individual 
para Reposição

12 VDC

6A 1NAF

G2RV-SR700 DC12 G2RV-SR500 DC12 G2RV-1-S-G DC12
24 VDC G2RV-SR700 DC24 G2RV-SR500 DC24 G2RV-1-S-G DC24
110 VAC G2RV-SR700 AC110 G2RV-SR500 AC110 G2RV-1-S-G DC48230VAC G2RV-SR700 AC230 G2RV-SR500 AC230

 

Acessórios

Descrição Número de Polos Preto Azul Vermelho

Barra de Jumper 10 P2RVM-100B P2RVM-100S P2RVM-100R
20 P2RVM-200B P2RVM-200S P2RVM-200R

 
G2R - RELÉ ELETROMECÂNICO
• Corpo Transparente facilita visualização de falhas;
• Indicação por LED e Mecânica para verificação de funcionamento;
• Base para montagem em trilho DIN;
• Modelos de estado sólido disponíveis (ver G3R). 

Tensão Bobina Corrente de Contatos Número de Contatos Base p/ Trilho DIN Modelo
12 VDC

10A 1 NAF P2RF-05-E

G2R-1-SND DC12(S)
24 VDC G2R-1-SND DC24(S)
120 VAC G2R-1-SN AC120(S)
240 VAC G2R-1-SN AC240(S)
12 VDC

5A 2 NAF P2RF-08-E

G2R-2-SND DC12(S)
24 VDC G2R-2-SND DC24(S)
120 VAC G2R-2-SN AC120(S)
240 VAC G2R-2-SN AC240(S)

MY - RELÉ ELETROMECÂNICO
• Soquete para montagem em trilho DIN;
• Indicação Mecânica para verificação de funcionamento e Diodo de Supressão;
• Alta Resistência a Vibrações;
• Modelo compacto AC/DC com cores diferentes das bobinas.

Tensão de Bobina Corrente de Contatos Número de Contatos Base para Trilho DIN Modelo
24 VDC

10A 2NAF PYF08A-E
MY2N DC24 (S)

120 VAC MY2N AC110/120 (S)
220 VAC MY2N AC220/240 (S)
24 VDC

5A 4NAF PYF14A-E
MY4N DC24 (S)

120 VAC MY4N AC110/120 (S)
220 VAC MY4N AC220/240 (S)
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RELÉS
K8AK / K8DS – RELÉS DE MONITORAÇÃO
• Relés trifásicos e monofásicos para monitoração de tensão e corrente;
• Linha completa para monitoração de sequência e queda de fase, assimetria, sobretensão  

e subtensão;
• Modelos especiais para monitoração de temperatura e nível de líquidos;
• Saídas podem ser monitoradas por LED.

Medição Dimensões Função Entrada Saída Modelo

Monofásico
K8AK - 22,5 x 
90 x 100 [mm]

K8DS: 17,5 x 
80 x 69 [mm]

Sobretensão ou Subtensão
10, 30, 150 VAC/DC

1NAF

K8AK-VS2 100-240VAC
K8AK-VS2 24VAC/DC

200, 300, 600 VAC/
DC

K8AK-VS3 100-240VAC
K8AK-VS3 24VAC/DC

Sobretensão e Subtensão
10, 30, 150 VAC/DC

2NAF

K8AK-VW2 100-240VAC
K8AK-VW2 24VAC/DC

200, 300, 600 VAC/
DC

K8AK-VW3 100-240VAC
K8AK-VW3 24VAC/DC

Trifásico

Queda de Fase e Sequência 
de Fase

200-480 VAC
2NAF K8AK-PH1
1NAF K8DS-PH1

Queda de Fase, Sequência 
de Fase , Sobretensão e Sub-

tensão

200-240 VAC
2NAF

K8AK-PM1
380-480 VA K8AK-PM2

200-240 VAC
1NAF

K8DS-PM1
380-480 VA K8DS-PM2

A22N / M22N  - BOTÕES E INDICADORES
• Linha completa com montagem Ø 22mm;
• Diversas cores e modelos com moldura plástica ou metálica;
• Bloco de contato de diferentes cores (NA azul e NF laranja) ajudam a prevenir erros na montagem;
• Fácil instalação e grau de proteção IP66. 

Tipo Moldura Cor Contato Alimentação Modelo

A22NN - Botão Pulsador
1 NA A22NN-___NM-N___A-G100-N___
1 NF A22NN-___NM-N___A-G002-N___

A22NL - Botão Iluminado
1 NA A22NL-___NM-T___A-G100-______
1 NF A22NL-___NM-T___A-G002-______

M22N - Indicador Luminoso --- M22N-BN-T___A-______

A22NS - Seletora
2 posições - 1NA A22NS-2___M-N___A-G100-N___
3 posições - 2NA A22NS-3___M-N___A-G101-N___

A22NW - Seletora com 
Iluminação

2 posições - 1NA A22NW-2___M-T___A-G100-______
3 posições - 2NA A22NW-3___M-T___A-G100-______

A22NK - Seletora com 
Chave

---
2 posições - 1NA

---
A22NK-2___M-01BA-G100

3 posições - 2NA A22NK-3___M-01BA-G101

Item Modelo
Bloco de contato 1NA A22NZ-S-G1A
Bloco de contato 1NF A22NZ-S-G1B

– Moldura
 B – Plástica
 R – Metálica

– Cor
 R – Vermelho
G – Verde
 Y – Amarelo
 W – Branco
A – Azul
B – Preto

– Alimentação
 N – Sem iluminação
A – 6 VAC/VDC
 B – 12 VAC/VDC
 C – 24VAC/VDC
 D – 100/120 VAC/VDC
 E – 200/240 VAC/VDC 

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

3

3

2

2
1

2 2
2 2
2
2

2 2
2 2
2 2

2
2

3
3

3
3

3
3

3
3
3
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CONTROLADORES DE TEMPERATURA
E5_L - CONTROLADORES DE TEMPERATURA BÁSICOS
• Alta capacidade direta de comutação: 10A em 250 VAC;  
• Fácil e simples Parametrização;
• Taxa de Amostragem: 250ms;
• Profundidade reduzida: 60mm.

Dimensões Tipo de Entrada Alimentação Saída de Controle Saída Auxiliar Display Modelo

48x48x60mm

Termopar

100-240VAC

Relé

--- Simples

E5CSL-RTC AC100-240

Tensão E5CSL-QTC AC100-240

PT100
Relé E5CSL-RP AC100-240

Tensão E5CSL-QP AC100-240

Termopar
Relé

1 contato NA 
a relé

Duplo

E5CWL-R1TC AC100-240

Tensão E5CWL-Q1TC AC100-240

PT100
Relé E5CWL-R1P AC100-240

Tensão E5CWL-Q1P AC100-240

E5CC/E5DC - CONTROLADORES DE TEMPERATURA 
AVANÇADOS
• Display Branco de Alto Contraste;
• Taxa de Amostragem: 50ms;
• Entrada Universal de Sensor de Temperatura;
• Controle PID para Aquecimento e Resfriamento Independentes.

Dimensões Tipo de Entrada Alimentação Tipo de Saída Saída Auxiliar Modelo Padrão Modelo c/ Comuni-
cação RS - 485

48x48x60 mm

Termopar, PT100, 
Analógica

100 -240 VAC

Relé

2 contatos 
NA a Relé

E5CC-RX2ASM-800 E5CC-RX2ASM-802

Tensão E5CC-QX2ASM-800 E5CC-QX2ASM-802

Corrente E5CC-CX2ASM-800 E5CC-CX2ASM-804

24 VAC / VCC

Relé E5CC-RX2DSM-800 E5CC-RX2DSM-802

Tensão E5CC-QX2DSM-800 E5CC-QX2DSM-802

Corrente E5CC-CX2DSM-800 E5CC-CX2DSM-804

22,5mm

Para Trilho 
DIN

100-240 VAC

Relé E5DC-RX2ASM-800 E5DC-RX2ASM-802

Tensão E5DC-QX2ASM-800 E5DC-QX2ASM-802

Corrente E5DC-CX2ASM-800 E5DC-CX2ASM-815

24VAC / VDC

Relé E5DC-RX2DSM-800 E5DC-RX2DSM-802

Tensão E5DC-QX2DSM-800 E5DC-QX2DSM-802

Corrente E5DC-CX2DSM-800 E5DC-CX2DSM-815
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CONTROLADORES LÓGICOS 
PROGRAMÁVEIS
CP1E - MICRO CLP
• CLP Compacto para até 180 pontos de I/O;

• Saídas a Relé ou a Transistor PNP ou NPN;
• Suportam até 6 Encoders, e para os modelos CP1E-N/NA 2 saídas de Trem de Pulsos.

Família

Quantidade de I/Os na CPU
Quantidade de 

Expansões Portas de Comunicação ModeloDigitais Analógica

Entradas Saídas Entradas Saídas

CP1E-E

6 4

Não Possui

Não Suportado

Somente USB

CP1E-E10DR-A

12 8 CP1E-E20DR-A

18 12
Até 3

CP1E-E30DR-A

24 16 CP1E-E40DR-A

CP1E-N

8 6
Não Suportado USB e RS-232C

CP1E-N14DT1-D

12 8 CP1E-N20DT1-D

18 12

Até 3 USB, RS-232C e 1 Slot

CP1E-N30DT1-D

24 16 CP1E-N40DT1-D

36 24 CP1E-N60DT1-D

CP1E-NA 12 8 2 1 CP1E-NA20DT1-D

Obs.: Para mais informações, consultar o catálogo no site automation.omron.com

Módulos de Expansão e Acessórios

Tipo Descrição Modelo

Expansões Digitais

8 Entradas CP1W-8ED

8 Saídas a Relé CP1W-8ER

16 Saídas a Relé CP1W-16ER

12 Entradas e 8 Saídas a Transistor PNP CP1W-20EDT1

24 Entradas e 16 Saídas a Relé CP1W-40EDR

Expansões Analógicas
Resolução de 6000 pontos

4 Entradas (0 a 5V, 1 a 5V, 0 a 10V, -10 a +10V, 0 a 20mA e 4 a 20mA) CP1W-AD041

4 Saídas (1 a 5V, 0 a 10V, -10 a +10V, 0 a 20mA e 4 a 20mA) CP1W-DA041

2 Entradas (0 a 5V, 1 a 5V, 0 a 10V, -10 a +10V, 0 a 20mA e 4 a 20mA)
1 Saída (1 a 5V, 0 a 10V, -10 a +10V, 0 a 20mA e 4 a 20mA)

CP1W-MAD11

Adaptadores Opcionais de 
Comunicação

Porta Serial RS-232C (Distância de 15m) CP1W-CIF01

Porta Serial RS-422A/485 (Distância de 50m) CP1W-CIF11

Porta Serial RS-422A/485 (Distância de 500m) CP1W-CIF12

Software Software de Programação com 1 licença CXONE-AL01D-V4

Obs.: Para mais modelos de expansões, consultar o catálogo no site automation.omron.com
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CONTROLADORES LÓGICOS 
PROGRAMÁVEIS
CP1L - MICRO CLP
• CLP Compacto para até 180 pontos de I/O;
• Programação via porta USB ou via porta Ethernet;
• Slots para adaptadores opcionais;
• Suportam até 4 Encoders e 2 saídas de Trem de Pulsos.

 

Família

Quantidade de I/Os na CPU Quantidade 
de  

Expansões

Portas de 
Comunicação ModeloDigitais Analógicas

Entradas Saídas Entradas

CP1L-EM
24 16 2 (0 a 10V)

Até 3
Ethernet FINS 

e 2 Slots
CP1L-EM40DT1-D

18 12 2 (0 a 10V) CP1L-EM30DT1-D

CP1L-EL 12 8 2 (0 a 10V) Somente 1
Ethernet FINS 

e 1 Slot
CP1L-EL20DT1-D

CP1L-M

36 24 Não

Até 3 USB e 2 Slots

CP1L-M60DT1-D

24 16 Não CP1L-M40DT1-D

18 12 Não CP1L-M30DT1-D

CP1L-L

12 8 Não
Somente 1 USB e 1 Slot

CP1L-L20DT1-D

8 6 Não CP1L-L14DT1-D

6 4 Não Não Suportado Somente USB CP1L-L10DT1-D

 
Módulos de Expansão e Acessórios

Tipo Descrição Modelo

Expansões Digitais

8 Entradas CP1W-8ED

8 Saídas a Relé CP1W-8ER

16 Saídas a Relé CP1W-16ER

12 Entradas e 8 Saídas a Transistor PNP CP1W-20EDT1

24 Entradas e 16 Saídas a Relé CP1W-40EDR

Expansões Analógicas
Resolução de 12000 pontos

4 Entradas (0 a 5V, 1 a 5V, 0 a 10V, -10 a +10V, 0 a 20mA e 4 a 20mA) CP1W-AD042

4 Saídas (1 a 5V, 0 a 10V, -10 a +10V, 0 a 20mA e 4 a 20mA) CP1W-DA042

2 Entradas (0 a 5V, 1 a 5V, 0 a 10V, -10 a +10V, 0 a 20mA e 4 a 20mA)
1 Saída (1 a 5V, 0 a 10V, -10 a +10V, 0 a 20mA e 4 a 20mA)

CP1W-MAD42

Adaptadores Opcionais de Comunicação

Porta Serial RS-232C (Distância de 15m) CP1W-CIF01

Porta Serial RS-422A/485 (Distância de 50m) CP1W-CIF11

Porta Serial RS-422A/485 (Distância de 500m) CP1W-CIF12

Software Software de Programação com 1 licença CXONE-AL01D-V4
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CONTROLADORES LÓGICOS 
PROGRAMÁVEIS
CJ2M - CLP MODULAR
• CLP Modular para até 2560 pontos de I/O;
• Opções de CPU com porta de comunicação EtherNet/IP ou porta serial incorporada; 
• Programação via porta USB;
• Slot para adaptadores opcionais de comunicação serial nos modelos com porta 

EtherNet/IP incorporada;
• Função de bloco de memória dedicado garantem a execução eficiente dos módulos.

Família de CLP Capacidade de Memória
Modelo

CPU com porta EtherNet/IP CPU com porta Serial

CJ2M

5K steps CJ2M-CPU31 CJ2M-CPU11

10K steps CJ2M-CPU32 CJ2M-CPU12

20K steps CJ2M-CPU33 CJ2M-CPU13

30K steps CJ2M-CPU34 CJ2M-CPU14

60K steps CJ2M-CPU35 CJ2M-CPU15

Módulos de Expansão e Acessórios
Tipo Descrição Modelo

Fonte Fonte de alimentação de 24 VDC para CPU CJ1W-PD022

Expansões Digitais
16 Entradas CJ1W-ID211

16 Saídas a Transistor PNP CJ1W-OD212

Expansões Analógicas
4 Entradas (0 a 5V, 1 a 5V, 0 a 10V, -10 a +10V e 4 a 20mA) CJ1W-AD041-V1

4 Entradas e 2 Saídas (0 a 5V, 1 a 5V, 0 a 10V, -10 a +10V e 4 a 20mA) CJ1W-MAD42

Módulo opcional de entradas e saídas 
de pulsos (suporta 2 encoders, até 4 

entradas de interrupção, 2 saídas de trem 
de pulsos e 2 saídas PWM)

10 entradas e 6 saídas PNP CJ2M-MD212

10 entradas e 6 saídas NPN CJ2M-MD211

Porta Serial Opcional

1 porta RS-232C (máxima transmissão: 15m) CP1W-CIF01

1 porta RS-422A/485 (máxima transmissão: 50m) CP1W-CIF11

1 porta RS-422A/485 isolada (máxima transmissão: 500m) CP1W-CIF12

Software Software de Programação com 1 licença CXONE-AL01D-V4

Obs.: Para mais modelos de expansões, consultar o catálogo no site automation.omron.com
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CONTROLADORES DE MÁQUINA 
NX1P - CONTROLADOR DE MÁQUINAS 

• Comunicação EtherCAT e Ethernet IP na mesma CPU;
• Capacidade de gerenciar tarefas de lógica, movimentação, segurança e visão;
• I/Os com borne mola;
• Expansão até 808 I/Os;
• Alimentação DC;
• Programação através do Sysmac Studio;
• Sem necessidade de bateria;
• Slot para cartão de memória.

Quantidade 
de I/Os na CPU

Descrição

Número máximo de eixos reais
Portas 

opcionais Modelo
Número de 

eixos
sincronizados

Número de 
eixos ponto a 

ponto
Digitais

Entradas Saídas

14 10 16 escravos  
EtherCAT, 1.5MB  
de memória de 

programação, ciclo 
de até 2ms

0

4

4 1 Slot NX1P2-9024DT1

24 16 2 6
2 Slots

NX1P2-1040DT1

24 16 4 8 NX1P2-1140DT1

Opcionais
Tipo Descrição Protocolo de comunicação Modelo

Comunicação 
Serial

1 porta x RS-232C
Distância de Transmissão: 15 m 

Tipo do conector: Borne mola (9 ter-
minais)

Host link, Mestre Modbus-RTU e 
no-protocol

NX1W-CIF01

1 porta RS-422A/485
Distância de Transmissão: 50 m 

Tipo do conector: Borne mola (5 ter-
minais)

NX1W-CIF11

1 porta RS-422A/485 (isolada)
Distância de Transmissão: 500 m 

Tipo do conector: Borne mola (5 ter-
minais)

NX1W-CIF12

Entradas e Saídas 
Analógicas

2 x Entradas analógicas
Entrada de tensão: 0 a 10 V (Resolução: 1/4.000) 

Corrente de entrada: 0 a 20 mA (1/2.000)
Tipo do conector: Borne mola (5 terminais)

NX1W-ADB21

2 x saídas analógicas 
Saída de tensão: 0 a 10 V (Resolução: 1/4.000) 

Tipo do Conector: Borne mola (3 terminais)
NX1W-DAB21V

2 x Entradas analógicas / 2 x Saída analógica 
Entrada de tensão: 0 a 10 V (Resolução: 1/4.000) 

Corrente de entrada: 0 a 20 mA (1/2.000) 
Saída de tensão: 0 a 10 V (Resolução: 1/4.000) 

Tipo do conector: Borne mola (8 terminais)"

NX1W-MAB221

Obs.: Os cartões de expansão da linha de controladores de máquina NX1P são os mesmos cartões das remotas NX.
Para informações sobre eixos virtuais, consultar o catálogo no site automation.omron.com
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CONTROLADORES DE MÁQUINA 
NX102 - CONTROLADOR DE MÁQUINAS 

• Comunicação EtherCAT (1 porta) e Ethernet/IP (2 portas) na mesma CPU;
• Funcionalidade do servidor OPC UA;
• Até 12 eixos de controle via EtherCAT;
• Totalmente em conformidade com a programação padrão IEC 61131-3;
• Oferece segurança em diferentes redes (CIP Safety e EtherCAT);
• Está pronto para iniciativas da IoT / Indústria 4.0.

Família Capacidade de Memória

Número máximo de eixos reais

Número de eixos 
sincronizados

Número de 
eixos  

ponto a ponto
SQL Modelo

NX102

64 escravos EtherCAT,
5 MB de memória de 

programação,
ciclo de até 1ms

0

4

4
Não NX102-9000
Sim NX102-9020

2 6
Não NX102-1000
Sim NX102-1020

4 8
Não NX102-1100
Sim NX102-1120

8 12
Não NX102-1200
Sim NX102-1220

 

NX CIP SAFETY – CLP DE SEGURANÇA 

• CLP de Segurança com protocolo de rede CIP Safety;
• Capacidade de até 2032 I/Os de segurança e 254 conexões;
• Possibilidade de comunicação híbrida Multi-Camadas em CIP Safety  

e EtherCAT integrando com o controlador NX102;
• Opção de conexão com módulos de I/Os remotos;
• Suporta os módulos remotos da família NX I/O (até 32 módulos). 

Descrição Modelo
CPU para até 1024 pontos de I/O de safety NX-SL5500
CPU para até 2032 pontos de I/O de safety NX-SL5700

Tipo Protocolo Qtd.de 
Portas

Variáveis 
de Rede Modelo

Acoplador de Rede EtherNet/IP 3 2 NX-CSG320

Tipo Protocolo Qtd.de 
Portas

Nº de 
Redes

Entradas de 
Segurança

Saídas de 
Segurança

Saídas 
de Teste

Modelo

Módulo Remoto 
de I/Os de safety

EtherNet/IP 2 1
12 4 12 GI-SMD1624
12 - 12 GI-SID1224

Obs.: A tampa terminal NX-END02 acompanha o NX102. O cartão de memória HMC-SD291 é fornecido com o NX102-_ _ 20.
A bateria não está montada quando o produto é enviado. Consulte o datasheet para detalhes.
Para informações sobre eixos virtuais, consultar o catálogo no site automation.omron.com
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CONTROLADORES DE MÁQUINA
REMOTA NX - I/O
• Remotas para redes EtherCAT ou EtherNet/IP;
• Capacidade de 63 cartões por acoplador;
• Cartão de alta densidade com 12,5 mm de espessura;
• Cartões de segurança e automação em um único barramento. 

Tipo Descrição Modelo

I/Os Digitais 16 entradas digitais NX-ID5442
16 saídas digitais NX-OD5256

I/Os Analógicos

4 Entradas Analógicas 4-20 mA NX-AD3203
4 Saídas Analógicas 4-20mA NX-DA3203

4 Entradas Analógicas -10 a +10 V NX-AD3603
4 Saídas Analógicas -10 a +10 V NX-DA3603

I/Os para controle de temperatura
4 Entradas de Termopar NX-TS3101

4 Entradas RTD NX-TS3201
4 Saídas pulsadas para detecção de resistência queimada NX-HB3201

I/Os para pesagem 1 Entrada para célula de carga NX-RS1201

I/Os para controle de posição 1 Saída pulsada Line-Driver NX-PG0122
1 Entrada de encoder incremental NX-EC0122

Comunicação
1 interface RS232C NX-CIF101

1 interface RS485/422A NX-CIF105
Interface Mestre I/O Link para 4 Escravos NX-ILM400

Acessórios Fonte adicional para I/Os NX-PF0630
Fonte adicional para barramento de comunicação NX-PD1000

 

REMOTA DE SEGURANÇA NX - I/O
• CPU com capacidade de até 128 módulos de I/O de Segurança;
• Programação através do Sysmac Studio com blocos de função certificados  

de acordo com a IEC61131-3;
• Opção de 4 e 8 pontos de I/O de Segurança por módulo. 

Módulos de CPU Safety
Tipo Modelo

CPU para até 256 pontos de I/O de safety NX-SL3300
CPU para até 1024 pontos de I/O de safety NX-SL3500

I/O de Safety
Tipo Nº de Pontos Descrição Modelo

Entrada 4 4 pontos de entrada (PNP) de segurança com 2 saídas de teste NX-SIH400
8 8 pontos de entrada (PNP) de segurança com 2 saídas de teste NX-SID800

Saída 2 2 saídas de segurança (PNP) NX-SOH200
4 4 saídas de segurança (PNP) NX-SOD400

Acoplador de Rede

Tipo Ciclo de Comunicação Protocolo Quantidade máxima 
de módulos NX I/O Corrente Máxima de I/O Modelo

Acopladores 
de Rede

250 a 4.000 us
EtherCAT Slave

63

4A NX-ECC201

10A
NX-ECC202

125 a 10.000 us NX-ECC203
4 a 1.000 ms EtherNet/IP Slave NX-EIC202
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CONTROLADORES DE MÁQUINA
NJ/NX - CONTROLADOR DE MÁQUINAS
• Comunicação EtherCAT (1 porta) e Ethernet/IP (1 porta) na mesma CPU;
• Capacidade de gerenciar tarefas de lógica, movimentação, segurança e visão;
• Comunicação com banco de dados integrada;
• Alto desempenho e capacidade de memória;
• Comunicação direta com banco de dados SQL;
• CPU NJ5 com suporte OPC UA incorporado;
• Modelo com função NC e código G disponível. 

Família Descrição Nº de eixos Função IA OPC UA SQL Modelo

NJ1
64 escravos EtherCAT, 3 MB de memória 

de programação, ciclo de até 1ms

0 Não Não Não NJ101-9000
Não Não Sim NJ101-9020

2 Não Não Não NJ101-1000
Não Não Sim NJ101-1020

NJ3 192 escravos EtherCAT, 5 MB de memória 
de programação, ciclo de até 1ms

4 Não Não Não NJ301-1100
8 Não Não Não NJ301-1200

NJ5

192 escravos EtherCAT, 20 MB de memó-
ria de programação, ciclo de até 0.5 ms

16 Não Sim Não NJ501-1300
Não Não Sim NJ501-1320

32 Não Sim Não NJ501-1400
Não Não Sim NJ501-1420

64 Não Sim Não NJ501-1500
Não Não Sim NJ501-1520

192 escravos EtherCAT, 20 MB de memó-
ria de programação, ciclo de até 0.5 ms
e função NC incorporada com 4 canais

16 Não Não Não NJ501-5300

NX7
512 escravos EtherCAT, 80 MB de memó-
ria de programação, ciclo de até 0.125 ms

128 Não Não Não NX701-1500
Sim Não Sim NX701-Z600

256
Não Não Não NX701-1600
Sim Não Sim NX701-Z700

Fontes de Alimentação

Tensão de Alimentação Potência Controlador Compatível Indicador de RUN Modelo
100 a 240VAC 30W NJ

Relé 1NA

NJ-PA3001
24 VDC NJ-PD3001

100 a 240VAC 90W
NX7

NX-PA9001
24 VDC 70W NX-PD7001

Softwares e Switches

Tipo Descrição Modelo
Software Software de Programação com 1 licença SYSMAC-SE201L

Hub

Hub EtherCAT com 3 portas GX-JC03
Hub EtherCAT com 6 portas GX-JC06

Hub Ethernet/IP com 3 portas W4S1-03B
Hub Ethernet/IP com 5 portas W4S1-05B

Obs.: Para informações sobre eixos virtuais, consultar o catálogo no site automation.omron.com
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INTERFACES HOMEM MÁQUINA
NB - IHM GRÁFICA BÁSICA
• Software de programação gratuito e em português;
• Acesso via web browser;
• Interfaces Serial, Ethernet e USB;
• Display com mais de 65.000 cores.

Tamanho
Descrição

Modelo
Porta de Comunicação Resolução

3.5" Comunicação RS232C/RS422A/RS485 Resolução 320 × 240 NB3Q-TW00B

5.6"

Comunicação Ethernet, RS232C/RS422A/RS485

Resolução 320 × 234 NB5Q-TW01B

7" Resolução 800 × 480 NB7W-TW01B

10.1" Resolução 800 × 480 NB10W-TW01B

Obs.: Para mais informações, consultar o catálogo no site automation.omron.com

NS - IHM GRÁFICA STANDARD
• Comunicação Ethernet IP, Serial e USB;
• Acesso via web browser;
• Display de 260.000 cores;
• Função Ladder Monitor.

Tamanho
Descrição

Modelo
Porta de Comunicação Resolução

5.7" Comunicação Ethernet, RS232C Resolução de 320 x 240 NS5-SQ11B-V2

8.4" Comunicação Ethernet, RS232C Resolução de 640 x 480 NS8-TV01B-V2

10.4" Comunicação Ethernet, RS232C Resolução de 640 x 480 NS10-TV01B-V2

12.1" Comunicação Ethernet, RS232C Resolução de 800 x 600 NS12-TS01B-V2

15" Comunicação Ethernet, RS232C Resolução de 1024 x 768 NS15-TX01S-V2

NA - IHM GRÁFICA DE ALTA RESOLUÇÃO
• Programação integrada no Sysmac Studio;
• Capacidade de reprodução de vídeos e arquivos PDF;
• 16.770.000 cores (24 bits full color);
• Suporta códigos em VBScript.

Tamanho
Descrição

Modelo
Porta de Comunicação Resolução

7"

2 portas Ethernet

Resolução de 800 x 480
NA5-7W001S

9" NA5-9W001S

12.1"
Resolução de 1280 x 800

NA5-12W101S

15.4" NA5-15W101S
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PC INDUSTRIAL 
NY - PCS INDUSTRIAIS 
• Construção interna sem cabos minimiza falhas e maximiza o tempo de operação;
• Integração com softwares de gerenciamento fabril (MES/ERP);
• PCs Industriais diponíveis nas versões Box e Painel.

Família
Descrição

ModeloSistema 
Operacional CPU Memória 

RAM Armazenamento Tipo

NYB

Windows 10 loT
Enterprise LTSB 

64bit

Intel Xeon E3-1515M v5

8 GB

128GB SSD

Box

NYB1E-313K1

Intel Core i7-4700EQ NYB17-313K1

Intel Core i5-4300U NYB25-313K1

Intel Celeron 2980U NYB1C-313K1

NYP

Intel Core i7-4700EQ
Painel 

Monitor 
15.4"

NYP17-313K1-15WC1000

Intel Core i5-4300U
NYP25-313K1-15WC1000

64GB SSD NYP25-31391-15WC1000

Intel Celeron 2980U 128GB SSD NYP1C-313K1-15WC1000

Obs.: A família NYB não acompanha monitor industrial. 

NYM - MONITOR INDUSTRIAL 
• Display com Touchscreen capacitivo multitoque;
• Display de 16.770.000 cores;
• Versão NY monitor link para conectividade de até 100mm entre Box e Monitor.

Item Tamanho Resolução Interface Modelo

Monitor 
Industrial

15.4"
Resolução de 
1.280 x 800 

DVI-D
NYM15W-C1000

12.1" NYM12W-C1000
15.4"

NY Monitor Link
NYM15W-C1060 

12.1" NYM12W-C1060

NY5 - CONTROLADOR DE MÁQUINAS IPC 
• Porta EtherCAT para até 192 escravos;
• Portas EtherNet/IP incorporada;
• Modelos disponíveis com função NC*;
• Diponível nas versões Box e Painel.

Descrição
ModeloSistema 

Operacional CPU N° de eixos Memória RAM Armazenamento Tipo

Windows 
Embedded
Standard 7 

64 bit

Intel Core i7
4700EQ

64

8 GB 64GB SSD
Painel 

Monitor 
15.4"

NY532-1500-112213910
32 NY532-1400-112213910

16 NY532-1300-112213910

*Para modelos com função NC, consultar o catálogo no site automation.omron.com
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LEITORES DE CÓDIGOS 
 
LVS - VERIFICADOR DE CÓDIGOS 
• Verifica mais de 20 padrões de aplicações globais e mais de 30 tipos de simbologia;
• Em conformidade com os requisitos da U.S FDA UDI (Unique Device Identification);
• Gera relatórios automaticamente, armazenando todas as informações em banco de dados;
• Possui certificações GS1 e CFR 21 Part 11. 

HS-360X - LEITOR DE CÓDIGOS PORTÁTIL
• Alta performance em leitura de códigos DPM;
• Tecnologia de Iluminação avançada permitindo a leitura de códigos  

em qualquer tipo de superfície (iluminação direta e difusa);
• Maior resistência a impactos; 
• Somente versão com cabo. 
 

Linha Peso Iluminação Comunicação Modelo

HS-360X 304g
Direta: Branca 

Difusa: Vermelha
USB / Serial HDS-3608-0001

Acessórios

Descrição Modelo

Cabo USB 2M 12-9000946-01

Cabo Serial RS-232 para DB-9 12-9000953-01

Fonte de alimentação 98-9000181-01

Cabo de alimentação 12-9000959-01

Tipo Campo de Visão Códigos Dimensão-X  (min) Iluminação Alimentação Comunicação Modelo
1D 2D

Desktop 102mm

1D & 2D

6.0 mils 9.0 mils Branca
(com filtro 
vermelho)

12VDC (Fonte)

USB 2.0

9510-5-4.0

Portátil

137.16mm 8.8 mils 12.5 mils

5VDC 
(Via USB)

9570-C-5

76.19mm  x 57.15mm
4.0 mils

5.9 mils Branca tipo 
Dome 

(com filtro 
vermelho)

9580-C-3

33mm x 25mm

1D, 2D & 
DPM

2.0 mils 
(DPM)

9580-DPM-HD

76.19mm  x 57.15mm
44mm x 44mm (DPM)

4.0 mils

5.9 mils Vermelha  
tipo Dome  
Branca tipo 

Dome
Vermelha  
(4 x 30°)

9585-DPM

33mm x 25mm
2.0 mils 
(DPM)

9585-DPM-HD
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LEITORES DE CÓDIGOS 
 
MS-3, QX-830/870 - LEITORES DE CÓDIGOS 
• Altissima velocidade de scan (Até 1400 decodificações/segundo);
• Leitura com Raster Inteligente;
• Tecnologia X-Mode para reconstrução de códigos (QX-830 e QX-870);
• Grau de Proteção IP65 (QX-870).

Linha Scans por 
Segundo

Resolução 
Código Distância Comunicação Formato Laser Alimentação Modelo

MS-3 300 a 1000 7.5~20 mils 76~254 mm
Serial (RS-232) + 

Serial (RS-
232/422/485) 

Single Line
5VDC

FIS-0003-0001G

Raster Line FIS-0003-0003G

QX-830

300 a 1400 7.5~40 mils 254~762mm

2 x Serial  
(RS-232/422/485)

Single Line

10~28VDC

FIS-0830-0001G
Raster Line FIS-0830-0004G

Serial  
(RS-232/422/485), 
Ethernet TCP/IP,  

EtherNet/IP

Single Line FIS-0830-1001G
Raster Line FIS-0830-1004G

QX-870 Sweeping Raster
FIS-0870-1004G

2 x Serial 
(RS-232/422/485)

FIS-0870-0004G 

MICROHAWK ID - LEITOR DE CÓDIGOS 
• Leitores ultra compactos, com várias opções de modelos e possibilidades de configuração;
• Alta performance em leitura de códigos 1D/2D em qualquer superfície, incluindo DPM;
• Configuração extremamente simples através de browser - WebLink, 

sem necessidade de instalação de software;
• Auto-foco com lente líquida (ID-30, ID-40 e ID-45);
• Grau de Proteção até IP67.

Linha Aquisição Sensor Foco Comunicação Iluminação Alimentação Modelo

ID-20
60 fps 0.34 MP Mono

Fixo 102mm
USB 2.0 High Speed,

Ethernet over  
USB / HID 

Embutida Branca  
& Vermelha

5VDC

7211-1102-0005

42 fps 1.2 MP Mono 7212-1102-0005

ID-30

60 fps 0.34 MP Mono Auto-Foco 
50~300mm

RS-232, USB 2.0 
High Speed, Ethernet 

over USB/HID Embutida Branca & 
Vermelha + Externa 
Vermelha (8 LEDs)

7311-1000-1005
42 fps 1.2 MP Mono 7312-1000-1005

42 fps 1.2 MP Mono
Auto-Foco 

75~1200mm
7312-4000-1005

ID-40

60 fps 0.34 MP Mono Auto-Foco 
50~300mm

RS-232, Ethernet  
TCP/IP,EtherNet/IP, 

PROFINET I/O, Power 
over Ethernet (PoE)

4,75 a 30 VDC

7411-1000-1005
42 fps 1.2 MP Mono 7412-1000-1005

42 fps 1.2 MP Mono
Auto-Foco 

75~1200mm
7412-4000-1005

ID-45

60 fps 0.34 MP Mono
Auto-Foco 
50~300mm

Embutida Branca & 
Vermelha + Externa 
Vermelha (24 LEDs)

7431-2000-1005

42 fps 1.2 MP Mono 7432-2000-1005

Opções de Iluminação Externa: Vermelha, Branca, Azul ou Infra-Vermelha
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SISTEMAS DE VISÃO
MICROHAWK MV - SISTEMA DE VISÃO
• Sistemas de Visão completos e ultra compactos;
• Várias opções de modelos e possibilidades de configuração;
• Duas opções de Software de Programação: AutoVISION (Simplificado) ou Visionscape (Completo);
• Auto-foco com lente líquida (MV-30 e MV-40);
• Grau de Proteção até IP67.

Linha Aquisição Sensor Foco Comunicação Iluminação Alimentação Modelo

MV-20
60 fps 0.34 MP Mono

Fixo 102mm
USB 2.0 High Speed, 

Ethernet over 
USB / HID 

Embutida Branca 
& Vermelha

5VDC

7211-1102-0102
42 fps 1.2 MP Mono 7212-1102-0102
 5 fps 5 MP Color 7213-1102-0102

MV-30

60 fps 0.34 MP Mono Auto-Foco 
50~300mm RS-232, USB 2.0 

High Speed, Ethernet 
over USB/HID

Embutida Branca & 
Vermelha + Externa 
Vermelha (8 LEDs)

7311-1000-1102
42 fps 1.2 MP Mono 7312-1000-1102

42 fps 1.2 MP Mono
Auto-Foco 

75~1200mm
7312-4000-1102

 5 fps 5 MP Color

Auto-Foco 
50~300mm

Embutida Branca & 
Vermelha + Externa 

Branca (8 LEDs)

7313-1000-2102

MV-40

 5 fps 5 MP Color
RS-232, Ethernet  

TCP/IP, EtherNet/IP, 
PROFINET I/O, Power 
over EtherNet (PoE)

4,75 a 30VDC

7413-1000-2102

60 fps 0.34 MP Mono Embutida Branca & 
Vermelha + Externa 
Vermelha (8 LEDs)

7411-1000-1102
42 fps 1.2 MP Mono 7412-1000-1102

42 fps 1.2MP Mono
Auto-Foco 

75~1200mm
7412-4000-1102

Opções de Iluminação Externa: Vermelha, Branca, Azul ou Infra-Vermelha 
Licença Software: AutoVISION Sensor, AutoVISION, OCV / Verificação, Visionscape  
(Modelos Indicados na tabela: AutoVISION + Visionscape)

CABOS
Cabo para MS-3

Tipo Descrição Modelo
Programação Cabo DB15 para USB 98-000051-01

Cabos para QX-830/870

Tipo Descrição Modelo
Porta A: Alimentação, I/O e Serial Cabo com conector M12 12 pinos, 3M 61-000167-05

Porta B: Serial Cabo com conector M12 12 pinos, 3M 61-000166-02
Porta B: EtherNet Cabo com conector M12 8 pinos para RJ45, 3M 61-000163-06

Cabo para MicroHAWK ID/MV-30

Tipo Descrição Modelo
Programação Cabo DB15 para USB 61-9000043-01

Cabos para MicroHAWK ID/MV-40/45

Tipo Descrição Modelo
Alimentação e I/O e Serial Cabo com conector M12 12 pinos, 3M 61-000167-05

Ethernet Cabo com conector M12 8 pinos para RJ45, 3M 61-000163-06
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SISTEMAS DE VISÃO
FHV7 - SISTEMA DE VISÃO
• Smart Camera com vários modelos e possibilidades de configuração (de 0.4MP a 12MP);
• CPU Dual Core porporcionando aquisição de até 430 fps (0.4MP);
• Módulo de iluminação multi-cor (vermelho, verde, azul, e infra-vermelho) com controle individual;
• Grau de Proteção até IP67.

Aquisição Sensor Obturador Comunicação Alimentação Modelo

430 fps 0.4 MP Mono

Global Shutter

RS-232,  
Gigabit Ethernet 

(TCP/IP), 
EtherNet/IP,  
PROFINET

24VDC

FHV7H-M004-C

224 fps 1.6 MP Mono FHV7H-M016-C

 55 fps 3.2 MP Mono FHV7H-M032-C

35 fps 5 MP Mono FHV7H-M050-C

59 fps 6.3 MP Mono
Rolling Shutter

FHV7H-M063R-C

19 fps 12 MP Mono FHV7H-M120R-C

430 fps 0.4 MP Color

Global Shutter

FHV7H-C004-C

224 fps 1.6 MP Color FHV7H-C016-C

 55 fps 3.2 MP Color FHV7H-C032-C

35 fps 5 MP Color FHV7H-C050-C

59 fps 6.3 MP Color
Rolling Shutter

FHV7H-C063R-C

19 fps 12 MP Color FHV7H-C120R-C

Lentes

Distância Focal C-Mount Auto Foco

6mm - FHV-LEM-S06

8mm 3Z4S-LE SV-0814H -

9mm - FHV-LEM-S09

12mm 3Z4S-LE SV-1214H FHV-LEM-S12

16mm 3Z4S-LE SV-1614H FHV-LEM-S16

25mm 3Z4S-LE SV-2514H FHV-LEM-S25
* Somente pode ser aclopado com a Lente Auto-Foco 
 

Acessórios

Cabo Ethernet

Conector Reto Conector 90°

FHV-VNB _M FHV-VNLB _M

 _Comprimento: 2, 3, 5, 10 ou 20 metros

Módulos de Iluminação 

Módulo de Iluminação

Cor da Luz Modelo

Multi Cor FHV-LTM-MC

Vermelho FHV-LTM-R

Branco FHV-LTM-W

IR FHV-LTM-IR

 
Cabo I/O

Conector Reto Conector 90°

FHV-VDB _M FHV-VDLB _M

 _ Comprimento: 2, 3, 5, 10 ou 20 metros 

Obs.: Para RS-232 utilizar cabos até 10 metros.
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SISTEMAS DE VISÃO
FH - SISTEMA DE VISÃO
• Sistema de Visão de alta performance com mais de 100 ferramentas de programação;
• Conexão para 2, 4 ou 8 câmeras no mesmo controlador com triggers independentes;
• Câmeras com alta resolução de até 12 MP;
• Processamento de imagem real (16 milhões de cores);
• Comunicação EtherCAT e EtherNet/IP;
• CPU Dual Core.

Controladores
Item CPU e Processamento Comunicação Nº de câmeras Modelo

Controlador tipo 
Box

Controlador High-Speed (4 core)

EtherCAT / Ethernet/IP

2 FH-3050
4 FH-3050 -10
8 FH-3050-20

Controlador High-Speed (2 core)
2 FH-1050
4 FH-1050 -10
8 FH-1050 -20

Controlador Lite (2 core) Ethernet IP 2 FH-L550
4 FH-L550-10

Câmeras

Item Descrição Modelo
Colorida Monocromática

Câmera Digital CMOS 
(Rolling Shutter) 5M pixels, tempo de aquisição da imagem 71,7ms FH-SC05R FH-SM05R

Câmera de alta 
velocidade CMOS

4M pixels, tempo de aquisição da imagem 8,5ms FH-SC04 FH-SM04

2M pixels, tempo de aquisição da imagem 4,6ms FH-SC02 FH-SM02

300k pixels, tempo de aquisição da imagem 3,3ms FH-SC FH-SM

Câmera Digital CCD

5M pixels, tempo de aquisição da imagem 62,5ms - FZ-S5M2

2M pixels, tempo de aquisição da imagem 33,3ms FZ-SC2M FZ-S2M

300k pixels, tempo de aquisição da imagem 12,5ms FZ-SC FZ-S

Câmera Inteligente CMOS 300k pixels, tempo de aquisição da imagem 16,7ms FZ-SQ100N -

Acessórios Lentes
Tipo Descrição Modelo Tipo de Câmera Comprimento Focal Modelo

Cabo para câmera

Comprimento 2m FZ-VS3 2M
FZ-S_2M
FZ-S_5M2
FH-S_05R

(2MP e 5MP)

6mm 3Z4S-LE SV-0614H

Comprimento 5m FZ-VS3 5M 8mm 3Z4S-LE SV-0814H

Comprimento 10m FZ-VS3 10M 12mm 3Z4S-LE SV-1214H

Cabo paralelo para I/Os
Comprimento 2m XW2Z-S013-2 16mm 3Z4S-LE SV-1614H

Comprimento 5m XW2Z-S013-5 25mm 3Z4S-LE SV-2514H

FZ-S_
FH-S_

(300k pixels)

6mm 3Z4S-LE SV-0614V

8mm 3Z4S-LE SV-0813V

12mm 3Z4S-LE SV-1214V

16mm 3Z4S-LE SV-1614V

25mm 3Z4S-LE SV-2514V

Obs.: Para demais acessórios e iluminações consultar o catálogo no site automation.omron.com
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DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
G9SP - CLP DE SEGURANÇA
• CLP de segurança para pequenas e médias aplicações;
• Comunicação com CLP standard via Ethernet ou Serial;
• Comunicação direta com IHM NB Series via Serial;
• Possui três tipos de expansão standards.

Entradas Saídas testes Saídas de segurança Saídas comuns Modelo
10 4

Saída Transistor: 4
4 G9SP-N10S

10 6 - G9SP-N10D
20 6 Saída Transistor: 8 - G9SP-N20S

Módulos de Expansão e Acessórios

Descrição Nº de Saídas Nº de Entradas Modelo

Módulos de Expansão

8 (NPN) 12 (NPN) CP1W-20EDT
8 (PNP) 12 (PNP) CP1W-20EDT1

32 (NPN) - CP1W-32ET
32 (PNP) - CP1W-32ET1

Cabo de Conexão 80cm (para conexão de unidades distantes) CP1W-CN811

Módulos de Comunicação
Serial RS-232 CP1W-CIF01
EtherNet/FINS CP1W-CIF41

EtherNet/IP CM-EIP-1
Software de programação 1 licença WS02-G9SP01-V1

Mémoria Cassete - CP1W-ME05M

OS32C - SCANNER DE SEGURANÇA
• Possui até 70 zonas de detecção;
• Cada zona oferece uma área de segurança e 2 de warning;
• Range de detecção de segurança de até 4m e de warning 15m;
• Ângulo de detecção de 270°.

Alimentação Zonas Alcance de Segurança Saída de cabo Modelo

24VDC 70

3 Lateral OS32C-SP1
3 Traseiro OS32C-BP
4 Lateral OS32C-SP1-4M
4 Lateral OS32C-SP1-DM-4M

Acessórios
Descrição Comprimento Modelo

Cabo de alimentação

3m OS32C-CBL-03M
10m OS32C-CBL-10M
20m OS32C-CBL-20M
30m OS32C-CBL-30M

Cabo de Programação
Ethernet 2m OS32C-ECBL-02M
Ethernet 5m OS32C-ECBL-05M

Ethernet 15m OS32C-ECBL-15M
Base de fixação Simples montagem OS32C-BKT3

Peças de reposição

Lente de scanner OS32C-WIN-KT
Bloco de sensor OS32C-SN

Bloco de I/O (saída lateral) OS32C-CBSP1
Bloco de I/O (saída traseira) OS32C-CBBP



CORTINA DE SEGURANÇA
F3SG-4RA - MODELO AVANÇADO
• Cortina de Segurança compacta com grau de proteção IP67;
• Possui funções avançadas com programação via Software e DIP Switches;
• Seleção PNP/NPN via DIP Switch;
• Suporte de fixação padrão incluso.

Resolução Saídas de Segurança Saída Auxiliar Altura Protetiva Modelo

14 mm (Dedo)

2 1

320 mm F3SG-4RA0320-14
480 mm F3SG-4RA0480-14
560 mm F3SG-4RA0560-14
640 mm F3SG-4RA0640-14
720 mm F3SG-4RA0720-14
880 mm F3SG-4RA0880-14
1040 mm F3SG-4RA1040-14
1200 mm F3SG-4RA1200-14

30 mm (Mão)

350 mm F3SG-4RA0350-30
430 mm F3SG-4RA0430-30
590 mm F3SG-4RA0590-30
750 mm F3SG-4RA0750-30
830 mm F3SG-4RA0830-30
910 mm F3SG-4RA0910-30
1070 mm F3SG-4RA1070-30
1230 mm F3SG-4RA1230-30
1550 mm F3SG-4RA1550-30

Cabos
Descrição Comprimento Modelo Emissor Modelo Receptor

Cabos de Alimentação

3m F39-JG3A-L F39-JG3A-D
7m F39-JG7A-L F39-JG7A-D
10m F39-JG10A-L F39-JG10A-D
15m F39-JG15A-L F39-JG15A-D
20m F39-JG20A-L F39-JG20A-D

Cabo de ligação em 'Y" entre Emissor e 
Receptor

0,5m F39-GCNY2

Cabos para ligação em cascata (par) 0,2m F39-JGR2W
Cabo para programação 2m F39-GIF

 
F3W-MA - ACESSÓRIO PARA MUTING
• Sensor para muting para cortina F3SG-4RA (Modelo Avançado);
• Detecção de passagem de materiais com geometrias irregulares;
• Reduz 80% do tempo de instalação e programação sem necessidade de sensores;
• Possui função antivibração para melhorar estabilidade da detecção dos materiais.

Número de Feixes Distância entre os Feixes de Trigger Saída Modelo

8 100 mm
PNP

F3W-MA0100P

20 300 mm F3W-MA0300P
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CORTINA DE SEGURANÇA
F3SG-4RE - MODELO ECONÔMICO
• Cortina de Segurança compacta com grau de proteção IP67;
• Ligação simples com cabo M12 (4 fios);
• Resoluções de 14 e 30 mm;
• Suporte de fixação padrão incluso.

Resolução Saídas de Segurança Saída Auxiliar Altura Protetiva Modelo

14 mm (Dedo)

2 1

320 mm F3SG-4RE0320P14
480 mm F3SG-4RE0480P14
560 mm F3SG-4RE0560P14
640 mm F3SG-4RE0640P14
720 mm F3SG-4RE0720P14
880 mm F3SG-4RE0880P14

1040 mm F3SG-4RE1040P14
1200 mm F3SG-4RE1200P14

30 mm (Mão)

350 mm F3SG-4RE0350P30
430 mm F3SG-4RE0430P30
590 mm F3SG-4RE0590P30
750 mm F3SG-4RE0750P30
830 mm F3SG-4RE0830P30
910 mm F3SG-4RE0910P30

1070 mm F3SG-4RE1070P30
1230 mm F3SG-4RE1230P30
1550 mm F3SG-4RE1550P30

Cabos

Material Comprimento Modelo

Cabo PVC

2m XS2F-M12PVC4S2M

5m XS2F-M12PVC4S5M

10m XS2F-M12PVC4S10M

Cabo PUR

2m XS2F-M12PUR4S2M

5m XS2F-M12PUR4S5M

10m XS2F-M12PUR4S10M
Cabo de ligação em 'Y" entre Emissor e Receptor 0,5m F39-GCNY1

 

Acessórios (para modelos Econômico e Avançado)

Tipo Descrição Modelo

Suporte de Montagem Fixo  
(Já incluso)

Fixação lateral
(1 suporte por código)

F39-LGF

Suporte de Montagem Ajustável 
(Opcional)

Fixação lateral
(1 suporte por código)

F39-LGA

Fixação superior
(4 suportes por código)

F39-LGTB

Fixação traseira
(4 suportes por código)

F39-LGTB-1
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RELÉS DE SEGURANÇA
G9SE - RELÉ DE SEGURANÇA
• Relé de Segurança compacto com espessura de 17,5 e 22,5 mm;
• Modelos com 2 ou 4 saídas de segurança e OFF-delay até 30s;
• Conexão simples utilizando borne a mola;
• Alimentação 24VDC.

Saídas de Segurança Saída Auxiliar Tempo Máx. OFF-delay Alimentação Modelo
2

1

-

24VDC

G9SE-201
4 - G9SE-401
2 5 s G9SE-221-T05
2 30 s G9SE-221-T30

G9SR - RELÉ DE SEGURANÇA EXPANSÍVEL
• Possibilidade de aplicação stand alone ou com expansão de até 3 módulos de entrada 

 e 4 saídas de segurança com temporizador ON/OFF- delay;
• Utilização com botão de emergência, cortina de luz, scanner e chaves de segurança 

 atingindo até Categoria 4;
• Capacidade de corrente de saída de 5A em estado sólido (modelo expansível);
• Terminais a mola removíveis para maior rapidez na instalação e manutenção.

Descrição Saída de Segurança Saídas Auxiliares Alimentação Modelo
Modelo básico (Stand Alone) 2 saídas (transistor MOSFET) / 2A 1 saída (transistor 

PNP) / 500 mA
24 VDC

G9SR-BC201-RC
Modelo Avançado (Expansível) 2 saídas (relé) / 5A G9SR-AD201-RC

Módulo de Expansão 2 saídas (relé) / 5A G9SR-EX031-T90-RC

 
G9SX-SM - RELÉ MONITOR DE PARADA
• Relé de segurança para monitoramento de parada de motor;
• Monitoramento através de tensão gerada pelo motor;
• Utilizado com motores de até 480 VAC;
• Atinge Categoria 4.

Bloco terminal Saídas de Parada Saídas Auxiliares Alimentação Modelo
Parafuso

3 2 24VDC
G9SX-SM032-RT

Mola G9SX-SM032-RC
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CHAVES DE SEGURANÇA
D40Z - CHAVE MAGNÉTICA
• Atinge categoria 4 com até 30 chaves em série;
• Pode ser utilizado com o G9SX, G9SP e NX-S;
• Saída Auxiliar NPN para PLC Convencional;
• Opção de montagem em ambos os lados.

Modelo de chave Comprimento do Cabo Saídas Auxiliares Modelo

D40Z
2 m

1
D40Z-1C2

5 m D40Z-1C5

 
D40P - CHAVE MAGNÉTICA IP69K
• Acionamento por tecnologia de efeito Hall;
• Modelos especiais com grau de proteção IP69K*;
• Funcionamento com Relés de Segurança convencionais;
• Atinge Categoria 4 em ligações individuais.

Modelo de chave Tamanho do Corpo Grau de Proteção Contatos Cabeamento Modelo
Aço Inox Pequeno

IP69K 2NF / 1NA
Cabo 5m D40P-SMC-21-05

Hygienic   Mini Cabo 5m - saída esquerda D40P-MHC-21-05-L
Special Food Pequeno Cabo 5m D40P-SFC-21-05

* IP69K - Apenas os modelos em Aço Inox 

D40ML - CHAVE MAGNÉTICA COM BLOQUEIO
• Desbloqueio da trava magnética por sinal elétrico 24VDC;
• Codificação RFID padrão ou única (até 32 milhões de combinações);
• Modelos de aço inox IP69K para ambientes submetidos à limpeza e higienização;
• Modelos metálicos IP67 resistente a respingos de materiais;
• Atinge Categoria 4 em ligação individual.

Tipo Grau de Proteção Força de Travamento Codificação Cabeamento Modelo

D40ML
IP67

900N
Padrão Cabo 5m

D40ML-P2-B-5M
900N D40ML-M2-B-5M

IP69K 600N D40ML-SS2-B-5M
 

Descrição Modelo

Atuador com corpo plástico IP67; Força de 900N; Codificação padrão D40ML-P2-B-ACT

Atuador com corpo metálico IP67; Força de 900N; Codificação padrão D40ML-M2-B-ACT

Atuador com corpo de aço inox IP67; Força de 600N; Codificação padrão D40ML-SS2-B-ACT
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SERVOMOTORES
SÉRIE G5 - SERVO MOTOR
• Drive com Comunicação EtherCAT;
• Drive com Opção analógico/pulso;
• Função de Safety (STO) incorporada;
• Encoder Absoluto (17 bits) ou Incremental (20 bits).

Potência Torque RPM
220V Trifásico 380V Trifásico

Motor Drive Motor Drive
0,05 kW 0,16 Nm

3000 RPM

R88M-K05030___-___S2 R88D-KN01H-ECT - -
0,1 kW 0,32 Nm R88M-K10030___-___S2 R88D-KN01H-ECT - -
0,2 kW 0,64 Nm R88M-K20030___-___S2 R88D-KN02H-ECT - -
0,4 kW 1,27 Nm R88M-K40030___-___S2 R88D-KN04H-ECT - -

0,75 kW 2,39 Nm R88M-K75030___-___S2 R88D-KN08H-ECT R88M-K75030___-___S2 R88D-KN08F-ECT
1,0 kW 3,18 Nm R88M-K1K030___-___S2 R88D-KN15H-ECT R88M-K1K030___-___S2 R88D-KN15F-ECT
1,5 kW 4,77 Nm R88M-K1K530___-___S2 R88D-KN15H-ECT R88M-K1K530___-___S2 R88D-KN15F-ECT
2,0 kW 6,37 Nm R88M-K2K030___-___S2 R88D-KN20H-ECT R88M-K2K030___-___S2 R88D-KN20F-ECT
3,0 kW 9,55 Nm R88M-K3K030___-___S2 R88D-KN30H-ECT R88M-K3K030___-___S2 R88D-KN30F-ECT
4,0 kW 12,7 Nm R88M-K4K030___-___S2 R88D-KN50H-ECT R88M-K4K030___-___S2 R88D-KN50F-ECT
5,0 kW 15,9 Nm R88M-K5K030___-___S2 R88D-KN50H-ECT R88M-K5K030___-___S2 R88D-KN50F-ECT
0,4 kW 1,91 Nm

2000 RPM

R88M-K40020___-___S2 R88D-KN06F-ECT
0,6 kW 2,86 Nm R88M-K60020___-___S2 R88D-KN06F-ECT
1,0 kW 4,77 Nm R88M-K1K020___-___S2 R88D-KN15H-ECT R88M-K1K020___-___S2 R88D-KN15F-ECT
1,5 kW 7,16 Nm R88M-K1K520___-___S2 R88D-KN15H-ECT R88M-K1K520___-___S2 R88D-KN15F-ECT
2,0 kW 9,55 Nm R88M-K2K020___-___S2 R88D-KN20H-ECT R88M-K2K020___-___S2 R88D-KN20F-ECT
3,0 kW 14,3 Nm R88M-K3K020___-___S2 R88D-KN30H-ECT R88M-K3K020___-___S2 R88D-KN30F-ECT
4,0 kW 19,1Nm R88M-K4K020___-___S2 R88D-KN50H-ECT R88M-K4K020___-___S2 R88D-KN50F-ECT
5,0 kW 23,9 Nm R88M-K5K020___-___S2 R88D-KN50H-ECT R88M-K5K020___-___S2 R88D-KN50F-ECT
7,5 kW 47,8 Nm

1500 RPM
- - R88M-K7K515C-___S2 R88D-KN75F-ECT

11 kW 70,0 Nm - - R88M-K11K015C-___S2 R88D-KN150F-ECT
15 kW 95,5 Nm - - R88M-K15K015C-___S2 R88D-KN150F-ECT
0,9 kW 8,59 Nm

1000 RPM

R88M-K90010___-___S2 R88D-KN15H-ECT R88M-K90010___-___S2 R88D-KN15F-ECT
2,0 kW 19,1 Nm R88M-K2K010___-___S2 R88D-KN30H-ECT R88M-K2K010___-___S2 R88D-KN30F-ECT
3,0 kW 28,7 Nm R88M-K3K010___-___S2 R88D-KN50H-ECT R88M-K3K010___-___S2 R88D-KN50F-ECT
6,0 kW 57,3 Nm R88M-K6K010C-___S2 R88D-KN75F-ECT

Descrição Modelo
Cabo de I/O com 1 metro R88A-CPKB001S-E

Cabo de encoder para servo motor de 50W a 750W R88A-CRKA005CR-E
Cabo de encoder para servo motor de 1kW a 3kW R88A-CRKC005NR-E

Cabo com bateria para servo motor com encoder absoluto R88A-CRGD0R3C
Cabo de potência para servo motor sem freio de 50W a 750W R88A-CAKA005SR-E

Cabo de freio para servo motor de 50W a 750W R88A-CAKA005BR-E
Cabo de potência para servo motor sem freio de 1kW e 1,5kW R88A-CAGB005SR-E
Cabo de potência para servo motor com freio de 1kW e 1,5kW R88A-CAGB005BR-E
Cabo de potência para servo motor sem freio de 2kW a 5kW R88A-CAGD005SR-E
Cabo de potência para servo motor com freio de 2kW e 5kW R88A-CAGD005BR-E

1 2

1 2

1 2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1 2

1 2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4
3 4

3 4
3 4

3 4

3

3

4

4

4

4

3 4

3 4
3 4

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Encoder do motor
H - Incremental 20 bits 
T - Absoluto 17 bits

1 Encoder do motor
F - Incremental 20 bits 
C - Absoluto 17 bits

3Freio Motor
B - Com freio 
Branco - Sem freio

2 Freio Motor
B - Com freio 
Branco - Sem freio
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SERVOMOTORES
SÉRIE 1S - SERVO MOTOR
• Motor com encoder de resolução 23 bits;
• Encoder absoluto sem a necessidade de Bateria;
• Drive com Comunicação EtherCAT;
• Função de Safety incorporada ao drive:

- Safety Torque Off via rede: PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508)
- Safety Torque Off via I/O: PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)

Potência Torque RPM
220V Trifásico 380V Trifásico

Motor Drive Motor Drive

0,1 kW
0,318 
Nm

3000 RPM

R88M-1M10030T-___S2 R88D-1SN01H-ECT - -

0,2 kW
0,637 
Nm

R88M-1M20030T-___S2 R88D-1SN02H-ECT - -

0,4 kW 1,27 Nm R88M-1M40030T-___S2 R88D-1SN04H-ECT - -

0,75 kW 2,39 Nm R88M-1M75030T-___S2 R88D-1SN08H-ECT R88M-1L75030C-___S2 R88D-1SN10F-ECT

1,0 kW 3,18 Nm R88M-1L1K030T-___S2 R88D-1SN10H-ECT R88M-1L1K030C-___S2 R88D-1SN10F-ECT

1,5 kW 4,77 Nm R88M-1L1K530T-___S2 R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K530C-___S2 R88D-1SN15F-ECT

2,0 kW 6,37 Nm R88M-1L2K030T-___S2 R88D-1SN20H-ECT R88M-1L2K030C-___S2 R88D-1SN20F-ECT

3,0 kW 9,55 Nm R88M-1L3K030T-___S2 R88D-1SN30H-ECT R88M-1L3K030C-___S2 R88D-1SN30F-ECT

0,4 kW 1,91 Nm

2000 RPM

- R88M-1M40020C-___S2 R88D-1SN06F-ECT

0,6 kW 2,86 Nm - R88M-1M60020C-___S2 R88D-1SN06F-ECT

1,0 kW 4,77 Nm R88M-1M1K020T-___S2 R88D-1SN10H-ECT R88M-1M1K020C-___S2 R88D-1SN10F-ECT

1,5 kW 7,16 Nm R88M-1M1K520T-___S2 R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520C-___S2 R88D-1SN15F-ECT

2,0 kW 9,55 Nm R88M-1M2K020T-___S2 R88D-1SN20H-ECT R88M-1M2K020C-___S2 R88D-1SN20F-ECT

3,0 kW 14,3 Nm R88M-1M3K020T-___S2 R88D-1SN30H-ECT R88M-1M3K020C-___S2 R88D-1SN30F-ECT

0,9 kW 8,59 Nm

1000 RPM

R88M-1M90010T-___S2 R88D-1SN10H-ECT R88M-1M90010C-___S2 R88D-1SN10F-ECT

2,0 kW 19,1 Nm R88M-1M2K010T-___S2 R88D-1SN20H-ECT R88M-1M2K010C-___S2 R88D-1SN20F-ECT

3,0 kW 28,7 Nm R88M-1M3K010T-___S2 R88D-1SN30H-ECT R88M-1M3K010C-___S2 R88D-1SN30F-ECT

rotom od oierF    
    B - Com freio

      Branco - Sem freio

Descrição Modelo
Cabo de encoder para servo motor de 100W a 750W R88A-CR1A005CF

Cabo de encoder para servo motor de 1kW a 3kW R88A-CR1B005NF
Cabo de potência para servo motor de 100W a 750W R88A-CA1A005SF

Cabo de freio para servo motor de 100W a 750W R88A-CA1A005BF
Cabo de potência para servo motor sem freio de 1kW e 1,5kW R88A-CA1C005SF
Cabo de potência para servo motor com freio de 1kW e 1,5kW R88A-CA1C005BF
Cabo de potência para servo motor sem freio de 2kW e 3kW R88A-CA1E005SF
Cabo de potência para servo motor com freio de 2kW e 3kW R88A-CA1E005BF

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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INVERSORES DE FREQUÊNCIA
3G3MX2 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA
• Inversor de Frequência Vetorial;
• Comunicação com principais redes de comunicação industrial;
• Função Safety Torque Off Incorporado;
• Micro CLP Incorporado.

Nº de 
Entradas

Entrada 
Analógica N° de Saídas

Alimentação
Potência

Monofásica 220V Trifásico 380V Trifásico

7 Entradas 
Digitais, 
1 Entrada 
Rápida de 

Pulso

1 Entrada Ana-
lógica de (0 a 10 
V) e 1 Entrada 

Analógica de (0 a 
20 mA)

1 Saída a Relé, 
2 Saídas a 
Transistor, 
1 Saída de 

Pulso e 1 Saída 
Analógica

3G3MX2-AB001-V1 3G3MX2-A2001-V1 - 0,1 kW

3G3MX2-AB002-V1 3G3MX2-A2002-V1 - 0,2 kW

3G3MX2-AB004-V1 3G3MX2-A2004-V1 3G3MX2-A4004-V1 0,4 kW

3G3MX2-AB007-V1 3G3MX2-A2007-V1 3G3MX2-A4007-V1 0,7 kW

3G3MX2-AB015-V1 3G3MX2-A2015-V1 3G3MX2-A4015-V1 1,5 kW

3G3MX2-AB022-V1 3G3MX2-A2022-V1 3G3MX2-A4022-V1 2,2 kW

- - 3G3MX2-A4030-V1 3,0 kW

- 3G3MX2-A2037-V1 - 3,7 kW

- - 3G3MX2-A4040-V1 4,0 kW

- 3G3MX2-A2055-V1 3G3MX2-A4055-V1 5,5 kW

- 3G3MX2-A2075-V1 3G3MX2-A4075-V1 7,5 kW

- 3G3MX2-A2110-V1 3G3MX2-A4110-V1 11 kW

- 3G3MX2-A2150-V1 3G3MX2-A4150-V1 15 kW

Módulos de Expansão e Acessórios

Descrição Acessório Modelo

Comunicações Opcionais 3G3AX-MX2-PRT-E

Comunicação DeviceNet 3G3AX-MX2-DRT

Comunicação EtherCAT 3G3AX-MX2-ECT

Comunicação CompoNET 3G3AX-MX2-CRT-E

Comunicação Mechatrolink II 3G3AX-MX2-ML2

Comunicação EtherNet/IP 3G3AX-MX2-EIP-A

IHM Remota IHM Remota com Potenciômetro 3G3AX-OP01

Cabo de comunicação para IHM Remota 3G3AX-OPCN3

I/O Expansão Cartão para I/Os de expansão no inversor 3G3AX-MX2-EI015-E

Obs.: Para mais informações, consultar o catálogo no site automation.omron.com
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ROBÔS COLABORATIVOS
LD MOBILE - ROBÔS MÓVEIS COLABORATIVOS
• Programação e navegação simplificada com uso de mapeamento digital;
• Em conformidade com as normas de segurança ISO 12100, ISO 14121-2 e ISO 13849-1;
• Bateria recarregável com autonomia de 15 horas e auto gerenciamento para recarga;
• Conectividade com softwares de gerenciamento de fábrica (MES/WMS).

Obs.: A bateria (18578-000) deve ser adquirida separadamente do robô.

Item Descrição Modelo
Bateria Bateria de alimentação 18578-000

Enterprise Manager Supervisor de frota de robôs LD Mobile 11167-100

Laser lateral para 
navegação

Bundle 2 Lasers e 1 cabo "Y" (para 2 Lasers) 13456-000

KIT
2 Lasers, 1 cabo "Y" (para 2 Lasers), 
2 Kits de Montagem e 2 Carenagens

13456-100

Família Ítem Capacidade 
de Carga

Velocidade 
Máxima Configuração Acessórios que acompanham o LD 

Mobile Modelo

LD-60 60 Kg 1.8 m/s

Standard - 37031-00000

Docking
Station Kit

Estação de carregamento
37031-00002

Cabo de alimentação da bateria (0,45m)

Starter Kit
Todos os acessórios
do Dock Station +

Placa superior

37031-10004Joystick

Licença software MobilePlanner

LD-90 90 Kg 1.35 m/s

Standard - 37041-00000

Docking
Station Kit

Estação de carregamento
37041-00002

Cabo de alimentação da bateria (0,45m)

Starter Kit
Todos os acessórios
do Dock Station +

Placa superior

37041-10004Joystick

Licença software MobilePlanner

LD-105CT 105 Kg 1.35 m/s

Standard
Tela touchscreen

37141-00010
Laser lateral para navegação

Docking
Station Kit
Todos os acessórios
do Standard +

Estação de carregamento
37141-00012

Cabo de alimentação da bateria (0,45m)

Starter Kit
Todos os acessórios
do Dock Station +

Licença software MobilePlanner

37141-01014
Localizador Acuity

Joystick

Cart

LD-130CT 130 Kg 0.9 m/s

Standard
Tela touchscreen

37161-00010
Laser lateral para navegação

Docking
Station Kit
Todos os acessórios
do Standard +

Estação de carregamento
37161-00012

Cabo de alimentação da bateria (0,45m)

Starter Kit
Todos os acessórios
do Dock Station +

Licença software MobilePlanner

37161-01014
Localizador Acuity

Joystick

Cart

Acessórios

37



ROBÔS COLABORATIVOS
TM OMRON - ROBÔS COLABORATIVOS
• Sistema de visão integrado com reconhecimento de posição 3D;
• Pacote de visão inteligente incorporado, com reconhecimento de padrões e código de barras;
• Software de programação gratuito incorporado no controlador, com plataforma visual e intuitiva;
• Configuração de segurança colaborativa guiada, atendendo às normas ISO 10218 e ISO/TS 15066.

Item

TM5-700 TM5-900 TM12 TM14

Modelo RT6-0007000 RT6-0009000 RT6-1001300 RT6-2001100

Capacidade de Carga 6kg 4Kg 12Kg 14Kg

Máximo Alcance 700mm 900mm 1300mm 1100mm

Velocidade 1.1 m/s 1.4 m/s 1.3 m/s 1.1 m/s

Repetibilidade ±0,05mm ±0,10mm

Câmera Integrada 1.2MP

Comunicação 3 x RS232, TCP/IP (Master), Modbus TCP/RTU (Master & Slave)

Alimentação do controlador 100-240 VAC

Entradas e Saídas disponíveis

Item
Digitais Analógicas

Entradas Saída Entradas Saída

Controlador 16 16 2 1

Flange 4 4 1 0

Acessórios

Tipo Observações Modelo

Landmark Etiqueta para referenciamento de posição 3D (acompanha 2 unidades no código do robô) RT6-A000008

Estação Móvel Compatível apenas com o OMRON TM5 RT6-A000010

Pedestal Portátil Compatível apenas com o OMRON TM5 / Altura Ajustável RT6-A000009

Cartão SSD com cabo 128 GB de memória com cabo tipo SATA RT6-A000012

Kit calibração Requerido para calibração de TCP e visão manual RT6-A000002

Box Pneumático Recomendado para anexar ao pedestal do robô RT6-A000015

Obs.: As garras e grippers devem ser especificadas separadamente.

Obs.: O Controlador e o pendant acompanham o robô TM. Para maiores informações consultar o catálogo no site automation.omron.com
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ROBÔS FIXOS
A Omron oferece soluções únicas em 3 categorias  
de robôs industriais com 49 modelos diferentes

ROBÔS PARALELOS

O Hornet e o Quattro são robôs paralelos para aplicações em  
indústrias de Alimentos e Bebidas, Farmacêutica e Healthcare.  
O Quattro possui quatro eixos paralelos e capacidade de carga  
elevada, atingindo alta velocidade e precisão.

Hornet 565 
Quattro 650/800

ROBÔS SCARA

Os robôs SCARA são ideais para aplicações de manipulação de  
materiais e montagem mecânica de alta precisão e velocidade.  
Os modelos eCobra possuem controlador integrado.

Mid-Range 450/500/650 
eCobra 600/800 
eCobra 800 Invertido

ROBÔS ARTICULADOS 

Os robôs articulados de seis eixos são ideais para paletização, montagem mecânica, 
manipulação de materiais e operações que exigem maior velocidade e precisão.

Viper 650/850

SOFTWARE ACE (AUTOMATION CONTROL ENVIRONMENT)

O ACE possui funções de simulação efetiva para implementação dos robôs.  
O software fornece uma série de recursos inovadores que permitem aumentar  
a produtividade com uma maneira simples de configurar.

Robôs para diversas aplicações voltadas à inovação e integração com a automação da 
fábrica, utilizando controladores com plataformas flexíveis e linguagem de programação 
intuitiva.
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Aplicação

Robôs Paralelos Robôs SCARA Robôs  
Articulados

Hornet 565 Quattro 650/800 Midrange 
450/500/650

eCobra 600/800/
Invertido Viper 650/850

Embalagem Primária • •
Embalagem Secundária • • • •
Alinhamento, Embalagem • • • • •
Paletização • •
Fixação de Parafuso • • •
Montagem Geral • • •
Rebarbação e Polimento • • •
Vedação e Colagem • • •
Medição, Inspeção e Teste • • • •
Máquina Ferramenta • • •
Vedação e Colagem • • •
Medição, Inspeção e Teste • • •
Manuseio de Materiais • • •
Montagem Teto Mesa Mesa / Teto
Capacidade de Carga 3kg (8kg*) 6kg (15kg**) 5kg 5,5kg 5kg
Raio 565mm 650 a 800mm - - -
Alcance - - 450 a 650mm 600 a 800mm 653 a 855mm
Repetibilidade ±0,10mm ±0,10mm ±0,02mm ±0,017mm ±0,02 a 0,03mm

Alimentos e Bebidas Digital Automotiva * Sem rotação de eixo
** Quattro 650 com plataforma P30 (sem rotação)

ROBÔS FIXOS
Classificação

ANYFEEDER - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO
• Integração com robôs, sistema de visão e transportadores;

• Flexibilidade em setup de diferentes produtos;
• Controle de vibração e disposição de peças.

Item SXM-100 SXM-140 SX-240 SX-340
Modelo 09725-500 18819-500 12480-500 14269-500
Campo de Visão 100 x 134 mm 140 x 193 mm 240 x 320 mm 340 x 453 mm
Máximo peso no campo de visão 500g 1500g

Conexões
Elétrica 1 1 1 1
Pneumática - - 1 1
Serial 1 1 1 1

Acessórios
Tipo SXM-100 SXM-140 SX-240 SX-340

Iluminação tipo Backlight vermelha
 

09725-201 14630-001 05284-206 14269-002
Esteira lisa em cor branca 09725-101 09725-301 05284-101 14269-003

Obs.: Para demais especi�cações de backlights e esteiras, consultar o datasheet do produto.
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